Opdracht 6: Glassnijden 

In deze opdracht ga jij je bezig houden met glassnijden. 

Voor dat je met de opdracht aan de slag gaat is het belangrijk dat je de veiligheidsvoorschriften toepast die behoren bij glassnijden. Hiervoor zijn gebodstekens opgesteld 
die in de schilders branche gelden. Een gebodsteken is gebiedend. Dat betekent dat je je daar aan moet houden! 

Hieronder zie je de PBM's die je nodig hebt voor het veilig snijden van glas (PBM= persoonlijke beschermingsmiddelen) 




1= gepaste, sluitende kleding 2= Veiligheidsschoenen 




3 = veiligheidsbril 4= Handschoenen 
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BAT Verbreding 



Opdracht: oefenen glassnijden 










Voorkennis; 

i- Standaard enkel glas noemt men ook wel floatglas. 

i- Floatglas wordt op de volgende wijze gemaakt; Men giet het gesmolten glas bovenop een bad van gesmolten tin. Het glas is lichter dan het tin, waardoor het er 
bovenop blijft drijven. Gesmolten metalen hebben een perfect vlak oppervlak en op deze manier is ook (de onderkant van) het glas perfect vlak. De 
oppervlaktespanning van het glas zelf zorgt voor een perfect gladde bovenkant. Men kan naar wens de dikte van de glasplaat varieren tussen 0,4 en 25 mm. 

i- Om glas handmatig te kunnen snijden heb je verschillende gereedschappen nodig zoals; een glassnijder, glastafel, snijlineaal, en terpentine. 


ORIENTATIE 


GEREEDSCHAPPEN 


AFBEELDINGEN 




Glassnijder; 

Een glassnijder bestaat 
uit een houten handvat 
met een metalen snijkop. 
Een glassnijder heeft 
meerdere wieltjes. 
Wieltjes worden aan 
gegeven met een 
nummertje. (ltm 6). 
Zorg er voor dat een 
scherp wieltje midden 
onder de kop staat. 


J- Glassnijder 














ORIENTATIE 


GEREEDSCHAPPEN 


AFBEELDINGEN 




Snijtafel; 

Om glas te kunnen 
snijden is een vlakke 
ondergrond nodig. 
Een glastafel is meestal 
bekleed met vilt. 


J- Tafel met vilt bekleed. 









ORIENTATIE 



HANDELINGEN 



Snijlineaal; 

Een snijlineaal gebruikje 
om haaks en strak langs 
een lijn te snijden met 
een glassnijder (2mm 
ertussen i.v.m. dikte 
staal glassnijder) 



Eerst moet het glas worden 
afgetekend met een fijne stift 
of krijt. 

it Dit kan langs een snijlineaal of 
snijhaak. 



4- De snijlineaal leg je langs de 
lijn met 2 mm tussenruimte. 
Dit doe je, omdat de dikte van 
het wielhoudertje er langs 
loopt. 




ORIENTATIE 



Snijden; 

Snijden zorgt ervoor dat 
er een breuklijn ontstaat 
op de gewenste en dus 
afgetekende lijn. 



HANDELINGEN 



it Doop de glassnijder eerst in 
een potje terpentine of 
snijolie. Hierdoor rolt het 
snijwieltje beter. 

it Plaats de glassnijder loodrecht 
op het oppervlak. 

i- Snijd met de juiste druk. 
Teveel druk geeft een witte 
snede, waardoor de kans op 
verkeerd breken groot is. 

t Vaak kun je na enige ervaring 
horen of je de juiste druk 
uitoefent. 

t Zorg dat de snijder recht op de 
snijlijn loopt. Doe je dit niet 
dat vreet het wieltje in het glas 
en gaat de lijn 'verlopen'. 

•4- Stop het glassnijden voor het 
einde van de glasplaat. Doe je 
dat niet kan het glas 
beschadigen of verkeerd 
afbreken. 



Een goede snede ontstaat wanneer de 
snijder weinig lawaai maakt en er een 
net zichtbare snede ontstaat! 
Snij nooit twee keer over dezelfde 
snede! 



MATERIALEN 

t Blikje terpentine of 

snijolie 
it Lineaal 
t Glassnijder 



AFBEELDINGEN 





ORIENTATIE 

Glas breken 

Nadat het glas gesneden 
is moet het gebroken 
worden. 

Dit kan op verschillende 
manieren. Onder het 
kopje handelingen 
worden drie manieren 
uitgelegd. 



HANDELINGEN 

A- 1. Trek de glasplaat 
zover over de tafel, 
dat de snede precies 
gelijk loopt met de 
tafelrand. 

i- Druk vervolgens met 
een snelle lichte druk 
op het glas dat net 
buiten de tafel steekt. 

■A Houd het glas met 
beide handen vast, 
zodat het tijdens het 
breken niet valt. 

i- Bij een klein ruitje kun 
je het glas breken 
door er op de 
onderkant tegen aan 
te tikken. 



i- 2. Bij een smalle strook 
kan het glas ook 
afgebroken worden 
met een glastang. 

i- Dit is een tang met een 
brede bek. 

i- Plaats de glastang aan 
het uiteinde van de af 
te breken strook. De 
strook breekt dan 
eenvoudig af. 



4- Glastang 



4- 3. Een andere manier 
om glas te breken is 
om een glassnijder of 
ander voorwerp onder 
het glasplaatje te 
leggen en lichte druk 
uit te oefenen op het 
glasplaatje. 



Voorbeeld van een gesneden glasplaatje. 





Opruimen van de werkplek 



A Ruim je glassnijder, snijlineaal en glastang op in de 

daarvoorbestemde kistjes. 
i- Werp het resterende glas in de glasbak. 



4- Giet de overgebleven terpentine terug in de jerrycan. 



i- Klop het snijmatje uit boven de glasbak. 



■4 Maak de vloer schoon met een bezem en veeg de 

glassplinters en glasresten met een stoffer en blik in de 
glasbak. 




Resultaat; het resultaat is een strak gesneden glasplaatje die voldoet aan de maatvoering. 


Reflectie: 


Wat ging goed? 




Wat moet ik nog leren? 



Beoordelingsformulier; 0= ontwikkelpunt V= voldoende 


G=goed 




Wanneer is 
het goed? 


De leerling; 


0 


V 


G 


OPMERKINGEN; 




toont actief en gemotiveerd leergedrag 












houdt zich aan de gemaakte afspraken 












stelt zich collegiaal op en werkt op een goede 
manier samen 












toont initiatief en doorzettingsvermogen 












toont inzicht in het vakgebied. 












werkt veilig en gebruikt de vereiste PBM 












gaat zorgvuldig en vaardig om met gereedschap en 
materiaal. 












bereid planmatig het werk voor 












richt de werkplek in volgens instructies en 
richtlijnen. (veilig, efficient en werkbaar) 












is vakvaardig in het bewerken en verwerken van 
materialen 












levert de gevraagde hoeveelheid werk van de juiste 
kwaliteit. (werktempo) 












ruimt op juiste wijze de werkplek op 












werkt milieubewust 
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